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Videobeelden exporteren 


Optimaal ingeblikt 


Je hebt je favoriete videobewerker overuren laten draaien om van je clips een 
wervelende videofilm te maken. Maar hoe bewaar je zo'n filmpje best? Het is 
niet makkelijk je weg niet te verliezen in een doolhof van export- 
mogelijkheden. Dit dossier helpt je op weg.  roon van oac 


- en videofilm maak je uiteraard niet alleen voor jezelf. Het wordt pas 
echt leuk als je ook anderen laat meegenieten! Het komt er dus op 
aan je film in een geschikte indeling te exporteren. Hamvraag is natuurlijk 
wat het beste formaat is. Het antwoord hangt niet in de eerste plaats af van 
de videobewerker die je gebruikt — de meeste programma’s kunnen immers 
met de belangrijkste formaten overweg — maar van het toestel dat de kij- 
kers zullen gebruiken om je video te bewonderen, van het medium dat je wil 
inzetten om dat publiek te bereiken, en ook wel van de kwaliteit die jij of je 
publiek wenst. In dit dossier concentreren we ons op 
een aantal populaire apparaten waarmee 
videofilmpjes kunnen bekeken wor- 
den: een computer (scherm), een 
draagbaar toestel en een stand- 
alone dvd-speler. 


- 


Clickx Magazít 


Je wil je filmpje via een computer(scherm) aan 
kijklustigen tonen… Een prima keuze, maar te- 
gelijk ook een van de minst eenvoudige. Er zijn 
namelijk tal van mogelijkheden, en welk formaat 
je uiteindelijk kiest, zal mee afhangen van de 
twee andere vragen uit de inleiding: via welk 
medium wil je het filmpje tot bij de computer van 
je kijkers krijgen, en in hoeverre heeft kwaliteit 
voorrang op zuinigheid (schijfgrootte) en snel- 
heid (bandbreedte)? Naar het medium toe, sta je 
eigenlijk voor een tweesprong: voor je ‘dichtere’ 
kennissenkring kan dat met behulp van een fysiek 
medium zoals een (externe) harde schijf, een uit 
de kluiten gewassen usb-stick of een cd/dvd-rom, 
maar voor een ruimer of moeilijker te bereiken 
publiek is vooral het internet geschikt. 


Exporteren naar avi 


Als kwaliteit belangrijk is, kan je opteren om je 
video naar een avi-bestand te exporteren (Audio 
Video Interleave). Het avi-formaat werd jaren 
geleden door Microsoft geïntroduceerd als on- 
derdeel van de ‘Video for Windows’ technologie. 
Zo goed als elke (Windows-)computer kan hiermee 
overweg. Avi is echter wel een containerformaat 
voor multimedia. Dat betekent dat de audio- en vi- 
deogegevens op verschillende manieren gecompri- 
meerd kunnen zijn. Mogelijke compressieformaten 
(compressors) zijn onder meer: Indeo, Cinepak, 
MJPEG (Motion JPEG), Inter Real Time Video, 
MPEG4 en ongecomprimeerde Full Frames. Het 
avi-formaat op zich is echter niet geschikt om 
te streamen (zie verder bij Internet). Als je voor 
avi gaat, zal je dus om te beginnen de gewenste 
compressor. moeten aanduiden, waarbij je voor 
ogen moet houden dat die niet noodzakelijk ook 
als decompressor beschikbaar is op de pc van de 
kijkers! De kans is echter klein dat je het publiek 
in de problemen brengt-als je een populaire codec 
kiest die al in Windows steekt, zoals Indeo (video) 
en PCM (audio). 

Welke opties je precies ter beschikking staan bij 
het exporteren naar het avi-formaat hangt deels 
af van de gebruikte videobewerker, maar ook 
van de gekozen videocompressor. In veel gevallen 
kan je echter wel de volgende instellingen bijspij- 
keren: de framesnelheid (beelden per seconde), 
het formaat (resolutie) en de gegevenssnelheid 
(data rate). 

Gewoonlijk staat de framesnelheid standaard in- 
gesteld op 25 fps (frames per seconde): dat komt 
omdat je normaliter met videobeelden werkt die 
conform de Europese tv-standaard PAL zijn Deze 


standaardinstelling kan je gerust behouden, hoe- 
wel je in principe ook een lagere waarde kan 
instellen (bijvoorbeeld voor gebruik op het in- 
ternet). Het formaat of de resolutie zal je in 
veel gevallen ingesteld zien staan op 720 x 576 
pixels (het standaardformaat voor digitale video 
en dvd ín PAL-formaat). Een kleiner formaat zal 
de bestandsgrootte aanzienlijk beperken, maar 
als je zelf de breedte en hoogte invult, zorg dan 
wel dat de verhoudingen intact blijven en dat de 
resoluties met het oog op een betere compati- 
biliteit ook deelbaar blijven door 16: avi-codecs 
kunnen namelijk behoorlijk kieskeurig zijn naar 
het videoformaat toe. Nogal wat videobewerkers 
voorzien ook in een schuifbalk waarmee je de ‘kwa- 
liteit’ van de video kan aanpassen. Hoe hoger je die 
instelt, hoe beter de kwaliteit én hoe groter het 
resulterende bestand. Dat komt omdat je hiermee 
bepaalt hoeveel videogegevens er per seconde in 
je filmpje worden gebruikt. Ook aan de audio-in- 
stellingen kan je zelf sleutelen, en het is meestal 
zelfs mogelijk om helemaal géén audio mee te 
laten exporteren. Heel vaak zal PCM als standaard 
audiocompressor ingevuld zijn. Een prima keuze, 
omdat die codec op de meeste toestellen geïnstal- 
leerd is. Beoog je niet de hoogste audiokwaliteit, 
neem dan gerust je toevlucht tot een bescheiden 
8-bit monokanaal met een samplefrequentie van 
11 KHz (voor ingesproken filmcommentaar), of 
16-bit stereo met 44 kHz (voor muziek met cd- 
kwaliteit). 


Exporteren naar MPEG 


Een alternatief voor het kwaliteitsvolle avi is het 
MPEG-formaat (Motion Pictures Expert Group), 
een indeling die vrijwel door alle (Windows-)com- 
puters (en dvd-spelers) wordt ondersteund. Zowat 
elke video-editor geeft je daarbij de keuze tussen 


Eigenschappen voor Videocodecs 


[Algemeen| Eigenschappen | Detaits| 
Algemeen| Details 


5, Apparaatbeheer 
Bestand Actie Beeld Help 


MPEG1 (ook gebruikt voor video-cd’s, zie verder) 
en MPEG2 (ook gebruikt voor super video-cd’s en 
dvd's, zie verder). MPEG4 komt later in dit artikel 
nog aan bod. MPEG1 is het meest universele for- 
maat, maar moet kwalitatief wel de duimen leggen 
voor opvolger MPEG2. 

De maximale resolutie van MPEG1 is slechts 384 x 
288 pixels, tegenover 720 x 576 pixels bij MPEG2 
(PAL). Bovendien kan MPEG2 een veel hogere ge- 
gevenssnelheid aan dan MPEG1, wat uiteraard ook 
een betere beeldkwaliteit (én een groter bestand) 
oplevert. Wel is MPEG1 het meest ‘universele’ for- 
maat, dat ook op oudere (Windows 95-)toestellen 
prima afspeelbaar is. MPEG2 daarentegen vereist 
vaak nog een extra codec, hoewel die in steeds 
meer softwarematige spelers steekt. 

Een snelle vergelijking. Een van onze testfilmpjes 
(3'11°) resulteerde in avi-formaat (Indeo video- 
codec, 720 Xx 576) in een bestand van 272 MB. 
Hetzelfde filmpje in MPEG1 (352 x 288, 1.212 Kbps) 
gaf een bestand van 335 MB, en in MPEG2 (720 x 
576, 6.000 Kbps) groeide dat aan tot een stevige 
1.453 MB. 
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Videocompressiecadecs 
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DIGITALE NIDEO UITVOEREN 
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Video via internet 


Wil je ook ‘verre vrienden’ kunnen bereiken, 
dan biedt het internet natuurlijk de gedroomde 
oplossing. Hoewel, webruimte is vaak erg be- 
perkt, en je vrienden zien ongetwijfeld op tegen 
ellenlange downloads. Met een doorgedreven 
compressie los je het ene probleem op, en met 
‘streaming video’ pak je het andere aan. 

Wil je filmpjes op je eigen stek aanbieden via 
p2p verspreiden, dan kan je eventueel uitwijken 
naar populaire videoformaten als DivX of XviD. 
DivX is eigenlijk een (gehackte) afgeleide van 
de MPEG4-codec. XviD is de openbronversie van 
DivX, en werd vooral ontwikkeld met het oog op 
een betere compatibiliteit met allerlei Linux- 
varianten. Beide codecs laten je toe je video 
sterk te comprimeren zonder al te veel aan 
kwaliteit in te boeten. Een dvd-formaat van 2 
uur bijvoorbeeld laat zich met XviD probleem- 
loos omzetten DE een bestand, van pakweg 
700 MB. Er versc ijnen trouwens meer en meer 


standalone dvd-spelers die schijfjes met Di 
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DivX en XviD zijn krachtige compressors voor je 
avi-filmpjes. 


_ zijn bo 


‚kam wordenvafgespeeld ‘zodra de kijk 


en soms ook XviD lusten. Codecs voor DivX en 
XviD vind je uiteraard op het internet (onder 
meer op Www.divXmovies.com/codec en op www. 
xvidmovies.com/codec). Ons testfilmpje van hierbo- 
ven leverde respectievelijk 83 MB op in DivX en 
79 MB in XviD. Het spreekt vanzelf dat je deze 
besjandgkie nog flink kan Etage" 


Rs Mr ee same 
van een avi-containerbestand. 


en XviD toch B in 
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Progressieve downloads: kies de vermoedelijke 
bandbreedte van je doelgroep. 


lk kwaliteit maken. Ben je met iets minder kwali- 


teit tevreden, dan kan je bijvoorbeeld een klei- 
ere resolutie kiezen en/of een lagere maximale 
andbreedte (Kb/s) instellen. Dat laatste doe je 


gewoonlijk door in een uitklapmenu de gewenste 


doelgroep te selecteren, zoals “inbelmodem’ of 
‘breedband’. 

De laatste tijd maakt echter een ander formaat 
urore: Flash Video (flv), dat ook progressieve 


downloads via http toelaat, althans wanneer de 


Flash Player 7 of hoger beschikt en 
daarvoor correct is ingesteld. Dit is 
bijvoorbeeld wel het geval bij Google Video, waar 


je naar een willekeurig videoframe kan springen 


col__ «vooraleer de buffering compleet is, maar (voor- 
—_—WolstaatHet komt erop nêer dat j je filmpj ?) niet in YouTube. Er zijn echter nauwelijks 


er nog 
maar een klein-deel van-heeft gedownload. Een 
vereiste is natuurlijk wel dat je kennissen dan 
een (gratis) mediaspeler hebben geïnstalleerd 
die dat formaat ondersteunt. De meeste video- 
editors laten je voor deze formaten via enkele 
voorinstellingen de afweging tussen snelheid en 


Draagbaar film kijken 


Heb je een draagbaar toestel op het oog voor 
het afspelen van je video's, dan dienen vooral 
de volgende twee formaten zich aan: Windows 
Media Video en MPEG4. Wmv is je inmiddels al 
bekend. Een aantal video-editors tracht het je 
wel makkelijk te maken, door je een bepaald 
toestel te laten aanduiden. De editor zal dan zelf 
een aangepast wmv-formaat kiezen. Bij Ulead 
VideoStudio 10 bijvoorbeeld hoef je maar Export 
To Mogire Device aan te klikken, waarna je onder 
meer WMV PocketPC en WMV SMarTPHone kan 
aanstippen. Andere mobiele apparaten (zoals 
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Sony PSP, iPod, en sommige pda’s en mobiele 
telefoons) verwachten dan weer videobestanden 
in het MPEG4-formaat. De meeste videobewer- 
kers kunnen inmiddels ook probleemloos met 
dit formaat overweg — deze ondersteuning ont- 
breekt bijvoorbeeld wel nog in Easy Computing 
12 3 Videomontage. Ook in deze gevallen hoef je 
gewoonlijk weinig meer te doen dan PSP, iPod of 
PDA uit een selectiemenu te selecteren, waarna 
de editor het videoformaat automatisch aan je 
keuze aanpast. Wel kan je gewoonlijk nog aan 
de ‘kwaliteit’ van de video sleutelen door de 


el videobewerkers die al een directe uitvoer naar 
flv toelaten. Wel kan je bijvoorbeeld vanuit Pin- 
nacle Studio 11 je filmpje rechtstreeks uploaden 
naar de populaire videosite Google Video, waar 
het in flv wordt geconverteerd. Hou wel reke- 
ning met de beperking van 100 MB per filmpje, 
wat neerkomt op zo’n 5 minuten video. 


framesnelheid en/of de gegevenssnelheid aan te 
passen. Niks hoeft je trouwens te weerhouden 
om zo’n formaten, die weliswaar geoptimaliseerd 
zijn voor gebruik op mobiele toestellen, ook in te 
zetten om je filmpjes via e-mail of je webstek te 
verspreiden. De kwaliteit mag dan wat belabberd 
zijn en het formaat petieterig, de kijkers zullen 
alvast wél de bescheiden downloads weten te ap- 
preciëren. Voorwaarde is uiteraard opnieuw dat 
ze een compatibele codec op hun toestel hebben 
geïnstalleerd. De gratis VLC-player www.videolan. 
org vult dat tekort wel aan. 


Video in de huiskamer 


Wil je anderen van je filmpjes laten genieten via 
het tv-toestel of een projector, dan is de meest 
aangewezen weg het branden \ van een eDS 
De vraag is-alleen: we hijfje,_en_—in 

formaat? Je 
speler de ki 
welk soort s 
pen een vie 
en HD-DVD. 
stijgende vo 
schijfruimte 


kan vergelijken met wat je van een goeie, ouwe 
recorder kan verwachten. Op een normale cd 
krijg je hiermee ded 60 à 70 minuten film 


jeschikt, zodat je perfect wee eeft het vooral te danken aan het MPE 


es je Pin niatdEn: We ov verlo- maat (zie bove ), dat de ies venssnelheid van 
mogelijkheden: vcd, svcd, / __MPEG1 ongeveer verdubbelt tot zo’n 2.600 Kbps. 
wie het nog niet do ijkomend voordeel is dat deze snelheid variabel 
e van kwaliteit (én Ed gezegd: inr 3 ene die snel- 
__ heid wat worden getempe NE ie bij actie- 
" ie 7d scênes automa weer wat wordt opgevoerd. 
EN De vi É tele’ Aa 7 je echter weinig 
mm meer dan een half uur video op een cd'tje. Nog 
an een zeldzaam publiek dat “een pluspunt van svcd verst s vcd is de hogere 
andalone dvd-speler beschikt. _ beeldresolutie (489 X ‘ 576, de ; ondersteuning 
d (video cd) en svcd ( van meerkanaalsgeluid (5.1 surround) Zowel ved 
doeld voor cd-roms, en boeten « als svcd zijn com Bn Den dvd-rom, en 
aan populariteit - - sommige _ ook d reeste WA andalone dvd- spelers 
den zelfs geen rechtstreekse dit formaat dan! emg an hai '= 
formaat meer aan. a Op dit in re et dvd-video, dat zich even- 
‘minderwaardige MPEG1-for- eens van MPEG2 bedient, ongetwijfeld de groot- 
waarvan je de kwaliteit best ste populariteit. De kwaliteit steekt met kop 
en schouders uit boven die van (s)vcd, en ook 
de standaardresolutie is een stuk hoger: 720 
X 576. Sommige videobewerkers ondersteunen 


Vroeger 
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Burn DVD 

_ OVO Setting: — 
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Dise Name: Cichx rodectie 


tie je n 


Beoog je nóg betere kwaliteit, dan kan je voor 
HD-DVD gaan, hoewel nog niet alle videobewer- 


DVD-video: vooralsnog het populairste formaat. 


Create Video File (Ô Project Playback 
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Setup-opties voor Pinnacle Studio Plus 


Schif maken | Bestand maken | Band maken | 
Formaat 
Schijftype 
HD DVD ad 


Video kwaliteit } schijfgebruik 
[automatische kwaliteit r 


Audiocompressie: 
polby(r) Digital 5. 1-kanaals 


Ongeveer 24 minuten video op CD/DVD 


Le 


Kbits/sec: 


V Progressieve codering gebruiken 


[__altijd gehele film opnieuw coderen 


Brandopties Media- en apparaatopties 


Huidige media: 
DVD+R 4.7 GB 


Direct op schijf 
® branden 


Vellige madus: 

« _schijfinhoud maken 
en vervalgens 
branden 


Doelmedia: 
DVD 4,7 GB rv 1 hd 


Schrijfapparaat: 
PLEXTOR DDR PX-760A 1.04 hd 


Aantal: 


Schrijfsnelheid: 
Auto Yv 


C_Schijfimage maken 


Branden van Beeldtype: 


schijfimage 
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264-codec). Videobewerkers 
die op dit moment al uit de voeten kunnen met 
AVCHD, zijn (ProCoder van) Edius Pro 4 en Pin- 
io-Plus/Ultimate 11. Studio kan ook 
HD-DVD op een standaard dvd-r branden: daar 
kan je dan circa 25 minuten op kwijt (of circa 
45 minuten op een dual layer). Voor je HD-DVD- 
exploten heb je gewoonlijk de keuze tussen 720p 
en 1080î — wat prima voldoet voor spelers en 
schermen die ‘HD-ready’ zijn. Deze cijfers geven 
de (verticale) videoresolutie aan: 1280 x 720 en 
1920 Xx 1080 of 1440 Xx 1080 (HDV2 10801). De 
‘p’ staat voor progressive, en betekent dat het 
beeld in één keer wordt samengesteld en op het 
scherm wordt weergegeven. De “’ wijst op inter- 
laced, een techniek waarbij het beeld in twee fa- 
sen wordt opgebouwd — wat iets meer flikkering 
kan veroorzaken. Voor zover we weten, zijn er 
op dit moment nog geen video-editors voor con- 
sumenten die rechtstreeks naar Blu-ray kunnen 
branden. Op dit moment dus, want Pinnacle heeft 
al aangekondigd dat die mogelijkheid er wél zou 
komen via een gratis update naar Studio 11.1. 
Ons video-exportverhaal wordt dus ongetwijfeld 
snel vervolgd. « 


CIENTE COMP 


Clickx Magazine 146 « 29 mei 2007 


